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ECM System Solutions s.r.o.

• Založena v roce 2009

• Od roku 2017 fokus na monitoring a řízení energetických zdrojů (FVE, BAT, KGJ,…) včetně 
dispečerského řízení distribuce (ČEZd, EG-d, PRE, LDS)

– Decentralizované zdroje – střechy, lokality pod jedním OM
– Kompletní dodávka od projekce až po funkční zkoušky z distributorem
– Důraz na Kybernetickou bezpečnost
– Plynulá regulace zdrojů 0-100%
– Řízení ZeroOut

• Řízení LDS
– Monitoring
– Dispečink
– Rozúčtování

• Příklad:
– Malfini s.r.o., ČEPRO a.s, EUROVIA a.s., FINIDR s.r.o., ChartFerox a.s., RYKO a.s., …



ECM System Solutions s.r.o.

• V roce 2018 zahájen vývoj on-line cloudového energetického managementu
– Odpovídá zákonu 406/2000 Sb. o hospodaření s energiemi a ISO 50001 - systém energetického managementu
– Sběr dat, archivace, agregace
– Vizualizace on-line hodnot, monitoring
– Vyhodnocování, grafy, porovnávání …
– SCADA, grafická vizualizace, alarmy, varování
– Nadstavbové funkce a algoritmy,
– Automatizované výkaznictví pro OTE
– Vzdálené řízení zdrojů z cloudu, ovlivňování jejich chování, SPOT, VT+NT, ¼h, ZeroOut, 
– Predikce
– Chystá se – poskytování systémových služeb, řízení servisních zásahů
– To vše na HW dodávaného v rámci dodávky dispečerského řízení FVE, BAT, KGJ, nebo na našem EMT Boxu tam kde není DŘ

• Příklad:
– Malfini s.r.o., ČEPRO a.s, EUROVIA a.s., FINIDR s.r.o., ChartFerox a.s., RYKO a.s., Obec Mikolajice, Obec Budišov nad 

Budišovkou, Obec Branka u Opavy, Obec Litultovice …



Řízení FVE a BAT

• Důvody řízení FVE
– Dispečink distributora
– ZeroOut nebo jiný povolený přetok
– Spotové ceny

• Důvody řízení BAT
– Dispečink distributora
– ZeroOut nebo jiný povolený přetok
– ¼ hodina (Peak Shifting, Paek Shaving)
– Spotové ceny
– Poskytování systémových služeb

• Ale co dynamické kombinace a 
komunita ?
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Řízení FVE a BAT

• Dynamické x statické řízení ekonomiky zdrojů

• Příklad: 
– Statické – baterie řídí přetoky na ZeroOut, 

ovšem po nabití na 100% pustí přetoky do sítě.
– Dynamické – při splnění zadaných kritérií na 

EMT, systém přepne z řízení ZeroOut na systém 
řízení ¼ hodin, při splnění jiných kritérií, vypne 
FVE protože SPOT je v mínusových hodnotách.

• V našem systému to umíme i nad komunitou 
– tedy nad více lokalitami (i několika tisíci)

• Výhodou cloudového systému je snadnost 
doplnění dalšího dynamického nástroje

• Cloudový systém může být provozovaný i 
lokálně
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Martin Krupa

• martin.krupa@ecmsystem.cz

• Mob.: 724 356 825

Otázky ?
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