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1. Zmena spotreby v EG.D 2012-2022

EG.D spotieba koneénych zakazniki v MWh Spoti‘eba hladiny NN v MWh
2012 12 389 300 x/x-1 refer. 2012 730000 |
2013 12 490 316 100,8% 100,8%

680000 [
2014 12 425 723 99,5% 100,3%
2015 12820554 103,2% 103,5% 630000 -
2016 13 128 408 102,4% 106,0% 580000 |
2017 13 454 032 102,5% 108,6%

530000 F
2018 13 548 373 100,7% 109,4%
2019 13 470 906 99,4% 108,7% 480000 r
2020 13 186 249 97,9% 106,4% 430000
2021 13 750 515 104,3% 111,0%

380000
2022 13111 810 95,4% 105,8%
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2. Postupny rust zatizeni vlivem elektromobility

Odhad poétu elektromobilii za EG.D 2022-2035 - Zatim pomérné maly podil. VétSina se realizuje
v domacnostech.

800,000 - Primérna spotfeba elektromobilu je 2,5 MWh
- Navyseni zatizeni nefizenym domacim
600 000 nabijenim 1,0 kW / auto za vétsi oblast.
- - U mensich oblasti (vyvod) je riziko vysokych
o 200000 soudobosti 7-11 kW / auto.
§ 400 000
- - Do roku 2035 lze ¢ekat nar(ist zatizeni na NN
'S 300000 > az 0 500 MW pri nefizeném nabijeni s
presahem do vecerni Spicky pfi presunu do
200 000 v s .
nocnich hodin
100 000 » aktivaciHDO az o0 1000 MW.
> pti cilené trzni aktivaci nabijeni se mlze
0 jednat i o hodnoty presahujici 2000 MW.
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3. Znacny narust prikonu tepelnych

P (MW)

Odhad piikonu T€ za Gzemi EG.D (kumulativné)
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cerpadel

- NarGst za CR je znaény, v soucasnost je limitni
hlavné kapacity realizacnich firem
- Do systému EG.D se nepropadaji vSechny zadosti
» Zakaznici co jiz topny tarif maji, zpravidla tepelné
cerpadlo nehlasi
>V systému mUze byt zna¢né mnozstvi chyb
(zameéna jednotek, zaména topného vykonu a
prikonu, atd.)
- Vychazi se tedy z dat MPO
- Odhad za EG.D je cca 20 tisic instalaci rocné
- V kritickych dnech maji TC soudobost rovnu 1
- V pripadeé bivalentniho elektrokotle se topny prikon
mUze az ztrojnasobit
- V sou¢asnosti je podil TC na OM RD 8 %
> Pfipenetraci 50 % by bylo navyseni MOO v EG.D
asio1l 200 MW
» V pripadé bivalence elektrokotliaz 3 000 MW



4. Prudky rozvoj fotovoltaiky

Instalovany vykon zprovoznénych vyroben

Instalované vykony v EG.D [MW]
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5. Priklad regulace FVE o Velikonocich (DS EG.D, 10.4.2023)
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12:28 za&atek

regulace FVE

= CEPS aktivoval plan obrany z dGivodu:

+ Negativni systémova odchylka iz od rannich hodin 13:49 obnova
x| + Podobna situace v celé propojeni Evropé vyroby FVE
% | * VysokdvyrobazFVE 'W

i * Rozdil v predikci 600 MW v zatézi a 250 MW ve vyrobé

* Nedostatek standardnich zdroji regulace (v¢. zahranici) 12:49 celkove

omezeno 270 MW

i vyroby FVE

Celkem 364 FVE s instalovanym vykonem 668MW byl odeslan pokyn k regulaci. Realné bylo omezeno 520MW vyroby na 250MW, tedy
snizeni vyroby o 270MW.

Z toho pouzité FVE zarazené do jednotlivych regulaénich skupin vyrabély pred regulaci 430MW, po odeslani povelu na regulaci na nulovy
vykon snizily dodavku do DS na 160MW (tj.0 270MW). Uspésnost provedené regulace tedy byla 62,8%.




6. Mozna reseni - souhrn

* Optimalizace pfipojeni
* Racionalizace pfistupu k rezervovanému vykonu

* Zavedeni flexibilniho pFipojeni

* Inovace tarifniho systému

* Technologicka neutralita . R
Vice viz prezentace ,Budouci distribuc¢ni tarify” na

*  Dodavkovy tarif loriském XXXI. Seminafri energetik(
*  Dynamické tarify / flexibilita

* Reflexe flexibility v regulacnim ramci
*  Optimalizace investic a provoznich nakladd
» Efektivnéjsi vyuziti stavajici sité

* Rychlejsi pfipojeni




7. Mozna reseni - flexibilni pripojeni

Nové chytré pripojeni k siti (na zakladé dobrovolnosti) pro nové zadosti

%b E STANDARDNI SMART FLEXIBLE

Poplatky Standardni Nizké Moznost
volby

Termin pfipojeni Standardni Kratsi

pripojeni k siti
Omezeni od DSO NE (kromé nouzového stavu) ANO, pifedem urcené hl'aie
dulezitou roli
Rozdilné poufiti: v ramci
Distribuéni Standardni . ’ flexibility a
poplatky ZADNA tarifikace dodavky rych[ej§iho

ZADNY vysoky tarif za odbér zapojeni

vnorené
vyroby

Automatické rizeni PDS pro dodavky / odbéry je v souladu s distribucnimi tarify.



8. Mozna reseni — racionalizace pristupu k RV

1. Soucasné problémy s pripojovanim jsou dany predevsim problémy s rezervovanym vykonem RV.
2. Srezervovanym vykonem je v soucasnosti nakladano nehospodarné, zakaznik neni nijak motivovan k volbé jeho
racionalni vySe (mnohdy je to spiSe naopak).

3. Stanovenirezervovaného vykonu je dnes bezplatné a trvalé.

Navrh dGpravy pravidel

» Zavedeni maximalni mozné urovné rezervovaného vykonu pro projekt spolufinancovany z dotaci (napr. RV/Pi = 30%).

evwvys

zpoplatnéni RV).

V pripadé nizkych hodnot RV (1-3 kW), jsme schopni v dlouhodobém horizontu pfipojit vétSinu odbératell v NN.

Neni ekonomicky udrzitelné dimenzovat sité NN na dodavku z jednotlivych OM (RD) vétsi nez cca 3 kW
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