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1. Uvod

Kratce o asociaci AKU-BAT CZ




Aktivity asociace
> Podil na tvorbé a pfipominkovani legislativy, dota&nich titulti, kodexu CEPS,
vodikové strategie aj.

> Uzkd spoluprdce se Soldrni asociaci, Svazem moderni energetiky a bruselskymi
asociacemi

> Pracovni skupiny (Technicka, )
> Propojovani byznysu, legislativy, politiky a technologii

> Uéast na konferencich, vystupy v médiich

> Poradani vlastnich webinard a seminaru N .

> Vzdélavani verejnosti, publikace odbornych ¢lanku

> Vlastni podcast — AKUCAST { SAF

> Sdruzeni agregatoru a poskytovatelu flexibility T e



https://www.youtube.com/channel/UCrVwhnbsgxj8Ca3ACurFyMA
https://www.akubat-asociace.cz/saf/

2. Legislativa v CR a EU




Novée cile formujici energetiku EU a clenskych zemi

» Energetické cile EU definovany v Green Deal/Fit For 55 a zejména
v REpowerEU:

1. EU Solar Strategy (2x vice OZE do 2025 a 600 GW do 2030) + Solar rooftop initiative
2. Maximalni vyuziti tepelnych cerpadel (primysl i domdcnosti) a akumulace energie

3. Zrychleni a zjednoduseni povolovacich procesu pro stavbu novych OZE, vznik tzv.
,80-to z6n“ (vhodnych pro rychlou vystavbu)

4. Podpora primych kontraktt mezi vyrobci z OZE a spotrebiteli - tzv. PPA kontrakty
5. Podpora vyroby nizkoemisniho vodiku a akcni plan pro vyrobu biometanu

6. Tlak na energetické uspory, zvyseni ucinnosti a nahradu uhli, plynu a ropy v primysilu,
energetice a dopravé

7. Vyuziti existujicich EU fondd — NPO, ModFond/Inovacni fond, operaéni programy, JTF
8. Maximalni posileni plynové infrastruktury (jiz pfipravené i na nové plyny)



3. Aktudlni stav FVE a akumulace v CR a EU




FVE v CR: Jak se vedlo fotovoltaice v roce 2022

2021 2022

62 MWp 289 MWp

pfipojeno v roce 2021 pripojeno v roce 2022
celkovy pocet pripojenych elektraren celkovy pocet pripojenych elektraren
()
20 % 366 %
narGst v MWp oproti roku 2020 nartist v MWp oproti roku 2021



Narust FVE v r. 2022 — porovnani s vybranymi staty....(v MWp)
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Stav FVE a akumulace v CR (k 31.12.2022)
) 84 256 FVE

» 2,46 GWp instalovaného vykonu
» 315 MWp FVE s akumulaci s celkovou kapacitou 484 MWh

» 360 MWHh v bateriich jen za r. 2022

» VSechno domaci ¢i malé podnikové baterie, zadna velkokapacitni




Nadale vysoky podil domacich FVE, priumérna velikost mirné roste
20 223 proplacenych zadosti z NZU na domdci FVE s celkovym vykonem 135 MWp
32 909 elektraren pod 10 kWp s celkovym vykonem 237,3 MWp
851 elektraren nad 10 kWp s celkovym vykonem 51,5 MWp
8,6 kWp prumérna velikost elektrarny v roce 2022 (oproti 6,7 kWp v roce 2021)

Rekordni zajem o domaci FVE, konecné i vice firemnich FVE nez v roce 2021,
predevsim diky Narodnimu planu obnovy

Letos (2023) ocekavame dalsi skokové navyseni o 700 — 1 000 MWp
Zacinaji se totiz stavét prvni velké FVE parky z ModFondu/OP TAK/NPO (viz ddle)

Nutné zalit stavét i VTE, rovnéZ podpora v dotaénich titulech - v CR ale velky odpor

Zdroj: Soldrni asociace
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Stavajici velkokapacitni bateriova ulozisté v CR (BESS)

> Stand-alone
> Praksice - Solar Global (2017): 1,2 MWh
> Mydlovary - E.On (2018): 1,75 MWh
> AERS (2022): 2,37 MWh

> Behind-the-meter
> C-Energy Plana (2019): 2,5 MWh
> Tudimice - CEZ (2019): 2,8 MWh
> SUAS Group (2023): 7,45 MWh

+ dalsi ,,mensi“ baterie (<1 MWh) v radu nizsich desitek MWh

> Chystané projekty
> Energy nest - Decci (2024): 20 MWh
> BESS Vitkovice (2023): 9,45 MWh

> + stovky MWh do 2030, rychlost vystavby zavisla na regulatornim prostredi




4. Rozvoj bateriovych ulozist a akumulace do

vodiku




35 GWh bateriovych ulozist v roce 2023 bude znamenat 100 % narust oproti roku
2022

Velky impuls by trhu s bateriovou akumulaci elektriny meél dodat loni prijaty americky
zakon o omezeni inflace, ktery ma poskytnout minimalné 369 miliard dolard na
investice do "Cistych" energetickych reseni. Vice nez 80 miliard dolaru by pritom
melo smeérovat do investic v oblasti dodavatelského retézce pro vyrobu baterii.
Snaha minimalizovat zavislost na dodavkach baterii/bateriovych systému z Ciny

Evropa zaostava v podpore vyvoje a vyroby baterii
Cena baterii vyrobenych v Evropé je stale vysoka

Cena baterii/bateriovych ulozist nebude klesat


https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/biden-podepsal-zakon-o-investicich-do-ochrany-klimatu-a-zdravotnictvi/2243913
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/biden-podepsal-zakon-o-investicich-do-ochrany-klimatu-a-zdravotnictvi/2243913

Vyuziti ,,staronovych” technologii - velkokapacitni baterie

> Sodikovo-sirové baterie (,,sodium-sulphur®, NaS) byly dlouho jedinou volbou
pro zakazniky hledajici velkokapacitni baterie, ve svéte jsou nainstalovany 3

GWh, predevsim v Japonsku

> Na vhodnou prilezitost vstupu na trh ¢ekaji pritokové baterie (,,flow battery”)
jako alternativni technologie velkokapacitnich baterii

> Hledani novych cest pro prutokové baterie — bez nutnosti pouziti kyselin —
snizeni koroze, napr. vyuziti chemické reakce chemické reakci zinku a zeleza

> Zatim maji vsak stale vyraznou prevahu lithium-iontové baterie (NMC,
LiFePO), baterie pro kratkodobé ukladani energie



Vanadové redoxni prutokové baterie (VRFB) vyvinuté v Plzni

> Vanadové redoxni prutokové baterie (VRFB), které v akademickém
prostredi vyvijeli a zkoumali pres deset let védci z Plzné, se nyni zaCinaji
komercné vyrabét

> Systém VRFB s vykonem/kapacitou 15 kW-70 kWh byl Uspésné ovéren pri

instalaci v terénu

» Za projektem stoji plzensky startup Pinflow




Vystavba hybridniho zdroje Energy nest

Energy nest bude slouzit jako
zdroj podpurnych sluzeb
vykonové rovnovahy (SVR) o
celkovém vykonu 30 megawattd.
Hybridni zdroj, ktery se nachazi v
katastru obce Vranany u
Mélnika, bude zprovoznén v
kvétnu 2024. Investorem
projektu a budoucim
provozovatelem hybridniho
zdroje je spolecnost E.nest
Energy a.s., za kterou stoji
energeticka skupina Decci.




Rozvoj vodikovych technologii

> Vodikovy prumysl vstoupil do obdobi, kdy je ocekavan prudky rust, jak na
strane nabidky, tak poptavky. Diky tomu by do roku 2030 mohlo byt ve svéte
provozovano pres 240 GW elektrolyzéru

» Nejvétsi poptavka po vodiku je oéekavana v Evropé a Ciné. Prudky rozvoj je
nicméné ocekavan také v USA, a to diky nedavno schvalené provozni
podpore na vyrobu vodiku ve vysi az 3 USD/kg

> Pro vyrobu zeleného vodiku bude zapotrebi obrovské mnozstvi elektriny z
obnovitelnych zdroju



Rozvoj vodikovych technologii

» V CR jiz byla zahajena realizace prvnich vodikovych projektt

> Solar Global, Veolia, ...
>V CR jsou desitky projektu v pfipravné fazi
»  Zatim chybeéji prebytky z OZE (zejména v zimnim obdobi)

, CEZ pomaha stavét nejvétsi "zeleny" elektrolyzér svéta -

vysokoteplotni elektrolyzér


https://www.tydenikhrot.cz/clanek/cez-pomaha-stavet-nejvetsi-zeleny-elektrolyzer-sveta?utm_campaign=abtest196_discussion_timeline_varA&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

Rozvoj distribuce a skladovani vodiku do roku 2030
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HYFLEXPOWER Projekt (Francie) - CO2 free power-to-power
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Prvni komercni projekt vyroby bezemisniho ,,zeleného”
vodiku

Elektrolyzér s prikonem 230 kilowattl bude
pohanét stfesni solarni elektrarna o vykonu 610
kilowatt-peak. Infrastrukturu doplni i bateriové
ulozisté o vykonu 100 kilowatt a kapacité 200
kilowatthodin. V ostrém provozu elektrolyzér
vyrobi vice nez 8 000 kilogramu zeleného |
vodiku. Takové mnozstvi paliva umozni | | - eawipiomyi |
osobnimu vozu s vodikovym pohonem ujet 800 | “ '
000 kilometrd, v pripadé vyuziti ve vodikovych
autobusech to predstavuje najezd 80 000
kilometra.

Realizovala skupina Solar Global ve Zlinském
kraji v Napajedlech.



Vodik jako jedna z cest ,,dekarbonizace” energii pro mesta
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Ukladani tepelné energie

Koncept velkokapacitni a vysokoteplotni akumulace
tepelné energie

Moznost vyuziti akumulovaného tepla pro kogeneraci
Nabijeni z prebytkové elektrické nebo tepelné
energie

Vybijeni prostrednictvim tepelneho cyklu
Vyuzitelnost v kombinaci s obnovitelnymi zdroji,
fosilnimi bloky, SMR

Roztavené soli jako akumulacni material — dostupna
technologie vyuzivajici Cisté materialy

Uginnost ovlivnéna ob&hem pro zpétnou konverzi

Parametry
KAPACITA az GWh
VYKON az stovky MW
DOBA AKU. hodiny-dny
NAJETI desitky minut
Vyhody

Nizké investicni naklady

Dostupna technologie

vysoky stupen vyvoje

Volitelné provozni parametry (teploty)

Skalovatelné do vysokych kapacit i vykon
Dlouha zivotnost

Jednoduché a kompaktni reSeni

Nezavislé na geologickych podminkach

Bezpelné, dostupné a Cisté materialy
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Pilotni akumulacni jednotka

Navrh, realizace a provoz pilotni akumulacni TES jednotky
« Reseno v rdmci projektu TACR — NCK |l
« Zahajeno v roce 2023 E

. Koordinator: Centrum vyzkumu Rez y ELEKTRARNA

Charakteristika pilotni jednotky

o Realizace v arealu Elektrarny Melnik

« Ukladani prebytkovée elektrické energie (konverze na teplo)
« Ukladani tepla do roztavenych soli

« Vybijeni prostrednictvim parniho obéhu teplarenského bloku
« Kapacita az 30 MWh, vykon az 6 MW

Centrum
vyzkumu Rez

« Cilem je ovéreni technologie a komponent pfi realnych podminkach
« Predpokladané zprovoznéni v 2027-2028
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Dékuji za pozornost

Ing. Martin Panac
info@akubat-asociace.cz
+420 734 424 721

www.akubat-asociace.cz
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