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V jake situaci v energetice se vlastné CR aktualné nachazi?
FVE + AKUMULACE V CR (31.12.2023)

celkovy pocet FVE

celkovy instalovany vykon FVE

vykon nove pripojenych FVE v lonském roce
celkova kapacita pripojenych akumulacnich zarizeni
celkova kapacita baterii v kombinaci s FVE (temér 1,5 GWh)

» Instalace novych FVE (1+ MWp) prakticky vyhradné BEZ akumulace

(,Houstone, mame problém®...)



Odhadovany meziro¢ni narust vykonu FVE do 2030 (v MWp)
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Nutnost vyznamne pridat v rozvoji akumulace, agregace, flexibility
a celkove ,,chytré” energetiky

» Domadci instalace FVE + BAT ceskou energetiku a prumysl nezachrani
> Dochazi k urychleni tempa postupného odstavovani zdrojti (nejen v CR) poskytujicich SVR
> Prilezitost pro rozvoj novych technologii poskytujicich SVR, nastup digitalni energetiky
» Varovani pred ,narazem do zdi“ (rychla vystavba OZE bez patricné kapacity akumulace Ci
novych zdroju flexibility) jiz zazniva napfi¢ sektorem v celé EU, vc. siliciho apelu na EK
» EK proto tlaci ¢lenské staty ke stanoveni konkrétnich cilli ve flexibilité (dGraz na DSR) a

akumulaci v narodnich strategickych dokumentech (ASEK a NECP)



Legislativni ukotveni akumulace, agregace apod. — koneéné i CR?

> 7 let snah o zménu, transpozice smérnic méla byt do 1/21, mezitim realné hrozby od Evropské

komise: Infringment, pozastaveni ¢erpani dotacnich titulu...

=> Termin pro napravu do konce 2024, projednavani ve Snémovné se proto nesmi zaseknout

LEX OZE Ill — novela Energetického zakona

» Zakladni predpoklad pro rozvoj akumulace, flexibility a agregace

> Platnost o¢ekavana 1.1.2025 (akumulace), nezavisla agregace flexibility az s EDC (20267)
> Definice akumulace v SirSim i uzsim pojeti (v poradku), licence pro akumulaci
> 19. 4. proSlo LEX OZE Il prvnim ctenim v Poslanecké snémovny

> Od ted 2 mésice na pozménovaci navrhy



Legislativni ukotveni agregace a flexibility

> Nezavisly agregator
» Bude zaveden az s plnym spusténim EDC (Energetické datové centrum) —

planovano az konec 2026 (snad ne pozdéji...)

» V AKU-BATu a SAFu jsme se puvodné snazili o zavedeni prechodného reseni,
jako ma napr. Slovensko, Madarsko nebo Chorvatsko, ale po diskuzich s
klicovymi G&astniku trhu (hlavné se ¢leny CSRES) jsme

od nasich snah ustoupili




Nezbytné zmeény pro uspesny rozvoj akumulace aj.

1. Uprava dotaénich tituld (ModFond, pfip. Narodni plan obnovy)

> Probihaji konstruktivni jednani se SFZP ohledné posileni role akumulace (hlavné u
velkych FVE)

» Dalsi diskutovana opatreni:
> Bodové zvyhodnéni FVE s akumulaci (¢ 0J Hybridni aukce FVE + BESS (spise X) aj.
> Snaha o zmirnéni bariér (GBER) pro akumulaci pfi poskytovani SVR a flexibility
» Dotacni vyzvy k posileni a digitalizaci siti - rovnéz dulezité pro bezpecny rozvoj OZE aj.

2. Nova tarifni struktura (ERU) — velké téma ¢eské energetiky (a je$té bude...)

> Dulezita reforma pro rozvoj moderni energetiky a celkové z pohledu zmén v energetice
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Nezbytné zmeény pro uspesny rozvoj akumulace aj.

3. Nepodcenit pripravu souvisejicich sekundarnich aktu a dalsich opatreni

> Double-charging v pfechodném obdobi — aktualné fesime s MPO a ERU

> Uprava pravidel pfipojovani

» Samostatné stojici baterie (BESS) museji mit moznost se zapojit do sdileni elektriny
> Novela vyhlagky o pravidlech trhu s elektfinou (ERU)

» Méreni ulozené elektriny a vykazovani v systému OTE (MPO)

> Uprava vyhlaek o dispeéerského fizeni a o stavu nouze (MPO)

> Reforma tarifni struktury (ERU) na hladiné& VN a VVN - poplatky za odbé&r elektfiny ze
soustavy



Vodik v Cesku

> UZ i v CR vznikaji prvni redlné projekty

B
> Loni spustén 1. primyslovy elektrolyzér na zeleny vodik v CR . i

> (230 kW, Solar Global)
> Podobné i mnohem vétsi projekty chystaji i dali firmy (CEZ, Unipetrol, E.ON, Veolia aj.)
» Zasadni vyhoda vodiku pro rozvoj OZE a z pohledu akumulace:
» Vodik umozZniuje oddélit produkci energie od jeji spotfeby v misté a ¢ase

» Umoznuje velkovyrobu el. energie v lokalitach, které jsou vyhodné pro vystavbu OZE



Pfiruc¢ka pro realizaci a provoz BSAE v CR v roce 2024

» Asociace AKU-BAT dokoncila pro své

E Hsu!snlr:.l :I]EJII’IHII'II' EIEIZE
cleny prirucku pro realizaci a provoz
v Priruc¢ka pro realizaci
BSAE v CR a provoz BSAE v CR

vroce 2024

» Cilem této prirucky je poskytnout
informace o podminkach realizace a
provozu bateriovych uloZist v Ceské
republice, a to k pravnimu stavu

platnému v prvnim ctvrtleti roku 2024




Velkokapacitni BESS v Cesku

Solar Global (2017): 1,2 MWh

E.On (2018): 1,75 MWh

AERS (2022): 2,37 MWh

C-Energy Plana (2019): 2,5 MWh
Tugimice - CEZ (2019): 2,8 MWh

SUAS Group (2023): 7,45 MWh

BESS Vitkovice — CEZ (2024): 9,45 MWh
Teplarna Cerveny mlyn (2024)

Veolia (2023)

EON (2024): 3,5 MWh

YVVVVVYVYVYVYYVVY

» +dalsi "mensi" baterie (<1 MWh) v fadu stovek MWh

> Chystané projekty
» C-Energy (2024): 22 MWh

» Decci (2024): 20 MWh
» + dalsi stovky MWh do roku 2030, rychlost vystavby zavisi na regulacnim prostredi
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Predstaveni hybridniho zdroje realizovaného spolecnosti
Energy nest zajistujici sluzby vykonové rovnovahy (SVR)

; — CENTRAX
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Hybridni zdroj - technicky koncept

> Uplatiiuje se koncept geograficky koncentrovaného AGREGACNIHO BLOKU zajistujiciho

sluzby vykonové rovnovahy pro CEPS
. , , .y . o - Energy nest
» Technologie plynovych turbin (AGT) a bateriového ulozisté (BSAE) se vzajemné dopliuji a

eliminuji slabiny (latence vs. dynamika vs. vydrZ, minimalizace emisi/pocty startti), sdileni &S
SLUZBY rersesernsseseseens »
,sluzeb” jednotlivych technologii
aFRR+
> BSAE 20 MW/20 MWh P e
» 6 x AGT =5 MW (6 MW) — START ze studeného stavu 90-120 s (nizké provozni naklady ‘
pred aktivaci) (nizk 800)
FCR v rozsahu 1 —-10 [MW] BSAE 10MW/10MWh, podpora AGT nabijeni » FCR+
aFRR+ v rozsahu 1 - 35 [MW)] 6XAGT s podporou startu BSAE 10MW/5MWh | FCR-
Vybijeni BSAE
mFRR+ v rozsahu 1 - 35 [MW] 6x AGT (vysoké SoC) HE
Také je moZno poskytovat jakoukoliv KOMBINACI sluzeb SVR do 35MW. DC% SFRR-

Investor dale pocita s propojenim FVE Veprek (35MW) a integraci vyrobny el
bezemisniho vodiku v druhé fazi projektu (forma akumulace energie z OZE) = reSeni
které umozni dalsi rozvoj OZE

22kV ROZVODNA



Hybridni zdroj — uspora emisi @,gy,,est
> Poskytovani SVR konvencni technologii v rozsahu, ktery umoznuje uvedena technologie, by

znamenalo provozovat velky elektrarensky blok spalujici hnédé uhli

> Hybridni zdroj vypusti pri poskytovani SVR pouze polovinu emisi oproti uhelnému zdroji, ve

stavu pohotovosti ma nulové emise

o/

> Plynoveé turbiny CENTRAX jiz nyni umoznuji castecne spalovat i vodik a Ize je upravit na 100 %
spalovani bezemisniho vodiku

= pripravenost pro bezemisni SVR

1) SVR - Sluzby vykonové rovnovahy



Energeticka revoluce v bavorském mikroregionu

O bavorském meéstecku Wunsiedel nedaleko ceskych hranic se hovori jako o miste,
kde probiha revoluce v energetice.

Desetitisicové okresni mésto Wunsiedel lezi v zemédélské oblasti pahorkatiny Fichtelgebirge, nedaleko Ceskych hranic. Zdejsi
energetickd spolecnosti opustila svlj zabéhnuty obchodni model — tedy primy prodej elektfiny a plynu — a dat se do vytvareni
propracovaného systému stabilniho, a pritom ekonomicky smysluplného zajisténi energetickych sluzeb vychazejiciho z mistnich
potreb i mistnich moznosti.

Prechod na udrzitelné zdroje

Ve spolupraci energetické spoleCnosti, radnice a mistnich firem se
zacCala rodit nova podoba energetického zasobovani.

Nejdrive vznikla prvni solarni elektrarna o vykonu 80 kW, brzy poté se
do energetického mixu zapojil vitr a biomasa.

Podle soucasného planu maji do roku 2030 zajistit vSechny energetické
potfreby mésta jen udrzitelné zdroje.

Spole¢nost SWW proto uz postavila nékolik vétrnych farem, solarni
park i nékolik spaloven biomasy, zavod typu ,power-to-gas“ (P2G), v
némz se diky prebytecné elektriné ziskava z vody elektrolyzou vodik,
ktery se pak pouzije jako palivo. Jako technologicky partner projektu
byl vybran Siemens.




Energeticka revoluce v bavorském mikroregionu

Skladovani energie v peletach i bateriich

Kogeneracni zavod spalujici biomasu stoji ve vesnici Holenbrunn, ktera je administrativni soucasti Wunsiedelu. Pali
zde drevni odpad z okolnich lesu a vytvareji z néj soucasné elektrinu a teplo. Zaroven tu vyrabéji vysoce vyhrevné
pelety z pilin ze sousedniho drevozpracujiciho zavodu. Diky tomu ma provoz celoroCni zasobovani trvale udrzitelnym
palivem. Vyuzivaji zde odpadni teplo z vyroby elektriny, které zrovna nikdo nepotrebuje, a to si ,,skladuji v peletach.
Na skladovani energie vSak ve Wunsiedelu nepouzivaji jenom pelety. Pouzivaji také akumulacni bateriovy zdroj
Siestorage s kapacitou 8,4 MWh.

»,Skladovani energie umoznuje efektivné zapojit do energetického systému vSechny obnovitelné zdroje a zajistuje
stabilitu sité“.

R

Autonomni energetika

Zdejsi snahou je vybudovat mistni energeticky systém, ktery
je ekonomicky efektivni, a pfitom autonomni, aby mohli
fungovat zcela nezavisle na celostatnich energetickych sitich.




Dékuji za pozornost!

Ing. Martin Panac

734 424 721

5 H KU - B HT I:Z www.akubat-asociace.cz

Asociace pro akumulaci energie
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