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Komunitni energeticky systém
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Princip akumulace energie
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Akumulaci tepla Ize oddélit potiebu tepla od dostupnosti OZE, vyhodné ceny elektfiny apod.
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Unikatni design L

Akumul 7 41 m3vody o 75 °
umulace az m-* vody o 75 °C Q T
Vné&jsi rozméry (DxSxV)12.2mx2.5mx2.9m |

Minimalni tepelné ztraty (pokles teploty 1 °C/den)

o |
Akumulace aZ 11.1 GJ tepla = 3.1 MWh (AT 65 °C) e N ———-L[ 1 sms
chladnéjsi voda v
Vnitini prepazka pro zvyseni flexibility ndhrevu vnitini vodotésna sténa
izolacni vrstva

Unikatni stoupacka pro spojovani jednotek vn&j3i sténa

Systém spravy akumulatoru (SMS) a Systém vzdaleného
délici prepazka

v v s

dohledu a podpory kontejnerovych vézi (CTRMSS) N \\\\\\\\\\\\\\\ o

l& Probihajici patentové fizeni

stoupacka pro potrubi,

Akumulaénim médiem je voda - bezkonkurenéné kabelas
’ abelaz

Setrny k zivotnimu prostredi




Variabilni provedeni

41 m3 vody
Délka/Sitka/vyska: 12.2x25x2.9m
Provozni kapacita: 7.7 GJ* =~ 2.1 MWh
Systémova kapacita: 3.4 GJ** =~ 1.0 MWh

Tepelny prikon: 48 kW /1 °C/ hod

*AT = 45 °C, **AT = 20 °C

30.3 m3 vody
9.2x2.5x2.9m
5.7 GJ*= 1.6 MWh
2.5 GJ** =~ 0.7 MWh
35kW/1°C/hod

20 m3 vody
6.1x2.5x2.9m
3.7 GJ*= 1.0 MWh
1.6 GJ** ~ 0.4 MWh
23 kW /1°C/hod

9 m3 vody
3.1x25x2.9m
1.7 GJ* =~ 0.5 MWh
0.8 GJ** ~ 0.2 MWh
10.3 kW /1°C/hod




meteorologicka data \6' ‘

Agregovany blok

vnitrodenni trh (> 1TMWe)
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(CENTRALNI SERVER) SVR (> 1MWe)

-

600 kWe I e
i 300 kWe

______________________

———————

____________________________

Agregaci SEP CT instalaci lze dosahnout dostatec¢né prikonové baze pro pristup k SVR, vnitrodennimu trhu apod.



Vyrazné snizeni ekvivalentu CO, L

Akumulace tepla umoziiuje plné vyuzit potencial TC i OZE a vyrazné tak pFispét k dekarbonizaénim cilim

Nize je srovnani emisi produkovanych rdznymi zdroji béhem provozu pro zajisténi potreby tepla a TUV

(Y4

@ SEP-CT akumulace patf¥i k feSenim s nejniz$im zatiZenim Zivotniho prostiedi

eow .y ors

Srovnani ekvivalentu CO, ze zdroju zajistujicich zasobovani teplem a TUV

SEP-CT akumulace (10% fototermické panely, 90% TC s FVE)
Lokalni kotel na dievéné pelety

SEP-CT akumulace (100% TC bez FVE)

Lokalni kotel na zemni plyn

CZT (teplarna na zemni plyn)

CZT (teplarna na uhli)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Produkce ekvivalentu CO, béhem provozu [%/rok/EO]

*v pripadé CZT se uvazuji 20% tepelné ztraty v distribucni siti



Prototyp akumulatoru SEP TSC 10 L

Prvni prototyp akumulédtoru SEP TSC 10 spustén na farmé Hoslovice

Vytapéni lokalniho spolecenského objektu a zajisténi potreby TUV

Cilem je ovéreni tepelnych vlastnosti akumulatoru, vymény tepla, algoritmii Fizeni a sbéru dat
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Prototyp akumulatoru SEP TSC 10

Vertikalni rozloZeni teploty v SEP TSC akumulatoru
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Feb 16, 12:00 Feb 17, 00:00 Feb 17, 12:00 Feb 18, 00:00 Feb 18, 12:00
Datum & ¢as 2024
Teplota 1 (dno) Teplota 2 Teplota 3 Teplota 4 Teplota 5 (hladina)l

» Rozdil teploty mezi hladinou a dnem mensi nez 3 °C

» Prostup tepla do okoli mensi nez 0.16 W/m?3/K




Vyuziti SEP-CT v teplarenstvi

Na arovni zdroje, ktery nepotiebuje generalni rekonstrukci

Predfazeni akumulace stavajicimu zdroji - Uspora primarniho paliva (plyn, uhli)
K predehfevu lze vyuzit sluzby agregované flexibility, SVR ¢i OZE

Snizeni nakladl na provoz stavajiciho zdroje a snizeni produkce ekvivalentu CO,

zdroje el. energie akumulace tepla stavajici zdroj tepla

elektricka sit prebytky OZE

primarni palivo

topna voda topna voda

odbératelé
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Vyuziti SEP-CT v teplarenstvi

Na arovni zdroje, ktery vyzaduje generalni rekonstrukci (vyuziti TC)

TC s akumulaci pro celoroéni provoz s moznosti zafazeni bivalentné paralelniho zdroje (topna sezona)
Lze vyuzit prebytky OZE, SVR a sluzby agregace flexibility

SniZeni nakladl na provoz a sniZzeni produkce ekvivalentu CO,

zdroje el. energie akumulace tepla zdroje tepla odbératelé

primarni palivo -
elektricka sit ~ prebytky OZE SEP CT r&
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Vyuziti SEP-CT v teplarenstvi

Na drovni zdroje, ktery vyzaduje generalni rekonstrukci (vyuziti KJ)

Akumulace v kombinaci s KJ umoznuje oddélit spotfebu tepla od spotieby elektriny
Moznost poskytovat sluzby agregované flexibility & SVR do plusu i minusu

Vyrazné zlepsSeni ekonomiky provozu & snizeni produkce ekvivalentu CO,

zdroje el. energie kogeneracni jednotka akumulace tepla odbératelé

elektricka sit  prebytky OZE topna télesa_
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Vyuziti SEP-CT v teplarenstvi

Na lokalni arovni v misté spotreby (napf. pro jeden bytovy diim nebo komplex domu)

Zajisténi plnych dodavek tepla pro otop a pro TUV

Zdrojem je el. energie (SVR, agregovana flexibilita) & OZE

zdroje el. energie zdroje tepla akumulace tepla bytovy dim & obyvatelé

elektricka sit FVE fototermické panely
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Priklad lokalniho systému dodavek tepla .

Zpracovana studie proveditelnosti pro bytovy dim
60 BJ, 180 EO, zatepleny dum mimo sklepnich prostor

Teplo z CZT: 450 MWh tepla za rok (TUV + otop) = 1.2 mil. K¢ (bez DPH) za rok

Konfigurace 6x SEP TSC 20 + SEP TC 20




Potreba tepla [MWh]
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Rozpad potreby a zdroju tepla

Rozpad potieby tepla

m Tepelné ztraty akumulace

m Teplo pro TUV

Teplo pro vytapéni

Zdroje tepla [MWh]
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m Fototermické panely
m Tepelna cerpadla

Vnitrodenni trh do tepla

Rozpad zdroju tepla
m FVE pro teplo

Teplo z piebytku nakoupené RE




Prinosy lokalni systému zasobovani teplem

1. Garantované nizsi cena za GJ tepla - 80% ceny CZT
uspora bytového domu 282 000 Ké/rok na TUV a teplo
pfi vytapéni lze usetfit 2 900 K¢/BJ/rok
triclenna rodina ro¢né usetii 4 700 K¢
na spotrebé TUV Ize usetfit 600 KE/EO/rok
2. PlIné investi¢ni zajisténi ze strany SEP-CT
3. Nepretrzity provoz bez letni odstavky
4. Zacatek / konec topné sezony nepodléha CZT
5. Okamzity prehled o spotifebé BJ
6. Moznost budouci kombinace s FVE ¢i nabijecimi stojany

7. Tichy a bezudrzbovy provoz zafizeni

8. Moznost bivalentniho provozu s CZT




-LHE_!n,It'}

Dékuji za pozornost!
www.sep-ct.com / volf@sep-ct.cz
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