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— ORmD HEKTICKY PULROK 2024 S CILOVYM DATEM 07/2024

Novela vyhlasky o podrobnostech
udélovani licenci 04/2024

Komplexni IT reseni pro registr
spolecenstvi 07/2024

Novela vyhlasky o obsahovych
nalezitostech radu 05/2024

Novela vyhlasky o pravidlech trhu
s elektrinou 07/2024

Novela vyhlasky o vyuctovani
dodavek 07/2024

Cenova regulace a novela vyhlasky
o regulacnim vykaznictvi 07/2024

Udéleni licence EDC
Jiz vydana

Registrace spolecenstvi u ERU
technicky mozné jiz od 01/2024

Priprava a schvaleni radu EDC
07/2024

Model sdileni elektriny a pravidla pro
registraci skupin sdileni elektriny 07/2024

Zpusob zohledneni sdilené elektriny na
fakture 10/2024*

Regulace EDC a stanoveni ceny za
nesitovou infrastrukturu 07/2024

Novelizovana je i vyhlaska o pfripojeni (07/2024) v souvislosti s LEX OZE Il a KPI dle ,EU Council Implementing Decision®

* Prvni realné fakturace zohledriujici sdileni elektfiny mohou probéhnout az v fijnu 2024



[T

Y MODEL SDILENi ELEKTRINY

URAD

Od 1.1.2023 model sdileni v bytovych domech podle vyhlasky ERU o pravidlech trhu:

Jednoduchy model se statickym alokacnim kliC¢em postaveny na registraci tzv. vad¢&ich a pfidruzenych odbérnych mist.

Vudc&i odbérné misto v bytovém domé ma pfipojenu FVE a dodava tedy elektfinu do soustavy, pfidruzena odbérna mista v domé takto dodanou
elektfinu sdileji.

Registraci skupin sdileni, tedy vadc&ich a pfidruzenych OM a parametr alokacniho kli¢e, a vypocet sdileni zajistuji PDS.

Na sdilené elektfiné spofi zakaznici jak obchodni tak regulované slozky ceny.

Od 07/2024 doc¢asny model sdileni dle LEX OZE Il s detaily ve vyhlasce o pravidlech trhu a v Fadu EDC:

Koncept vudc&ich a pfidruzenych OM je nahrazen obecnéjSim konceptem dodavkovych a odbérovych registraénich Cisel pfedavacich mist (EAN).
Kazdy odbérovy EAN muze sdilet az z 5 riznych dodavkovych EAN.

Sdileni se mohou ucastnit ¢lenové spolecenstvi (az 1000 EAN v jedné skupiné sdileni), ale i samostatni aktivni zakaznici a vyrobci (az 11 EAN v
jedné skupiné sdileni, u bytovych domua az 1000).

Pro malé skupiny sdileni do 50 EAN staticky alokacni kliC¢ s vylepSenym vypocCtem v az 5-ti iteracich. Pro vétSi skupiny sdileni pouze staticky
alokacni klic.

Uspora regulovanych slozek ceny pouze v pfipadé sdileni v bytovém domé (za hlavni domovni skFini- HDS).

Od Q2/2026 finalni model sdileni dle LEX OZE Il s detaily ve vyhlasce o pravidlech trhu a v fadu EDC:

Moznost volby ze 2 rliznych typu alokacniho klice - vedle doasného modelu i model s ,poolem” vSech vyroben v celé skupiné sdileni.
Moznost volby druhého kola alokace s dynamickym alokacnim kliCem.
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—7 ORD HEKTICKY PULROK 2024 S CILOVYM DATEM Q1/2025

Doplnit technické pozadavky na pripojeni
zarizeni umoznujiciho akumulaci elektrické
energie jako nalezitost u PPPS

Vyhlaska o podrobnostech : : : :
.y oz 21 . Definovat novou licenci pro akumulaci
udelovani licenci

Vyhlaska o obsahovych
nalezitostech

Pridat akumulaci mezi pripojovana zarizeni

Vyhlaska o pripojeni pfi zachovani obecnych principu, které plati
pro pripojeni vyroby a spotreby

Vyhlaska o pravidlech trhu s Popsat proces vyhodnoceni elektriny

elektrinou

odebrané a zpet dodanée do soustavy pro
obdobi do 1.7.2026

DalSi legislativni predpisy:
®* Vyhlaska o vyuétovani dodavek: Novelizace asi neni nezbytna.
® Vyhlaska o méreni: Je tfeba novelizace kvili podruznym mérenim akumulace a vyroby?
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Mésic¢ni vyvhodnoceni objemu elektfiny odebrané a zpét dodané do soustavy vyhodnocené EDC:

« Model vyhodnoceni odsouhlaseny v ramci vystupl pracovni skupiny NAP SG.

* V odbérném misté muze dochazet k vyrobé, spotfebé i akumulaci soucasné.

« Na predavacich mistech odbérného mista je standardni fakturaéni méreni PDS/PPS.

« Meéreni vyroby a akumulace zajiStuje zakaznik vlastnim podruznym mérenim.

« Nabijeni akumulace je v kazdém "2 hodinovém intervalu fiktivné rozdéleno na nabiti ze sité a z vyroby.

* Vybijeni akumulace je v kazdém %4 hodinovém intervalu fiktivné rozdéleno na vybiti do spotfeby a vybiti do site.

odbér ze sité dodavka do sité

nabiti ze sité = nabiti AKU * vybiti do sité = vybiti AKU * (spotieba v OM t dodivka do 51td)

(vyroba+odbér ze sité)

« Pro vypocCet objemu elektfiny odebrané a zpét dodané do soustavy by se mélo zohlednit tzv. konto akumulace — v
kazdém 4 hodinovém intervalu se zapocte jen Cast vybiti do sité, ktera je nizSi nez kumulativni stav nabiti akumulace.

« Do 1.7.2026 budou vyhodnoceni zajistovat PDS a PPS na zakladé zjednoduseného modelu pravdépodobné jen
u samostatné pripojené akumulace

Na objemu elektfiny odebrané a nasledné zpét dodané do soustavy se vztahuje osvobozeni od platby POZE!
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kvéten cerven cervenec srpen zafi | fijen Ilstopad prosmec leden | dnor | bfezen |
Prazdnlny 3.éteni |
Vyhlaska o ;
. ; Priprava
obsahovych | (vice méné formalni upravy VKP
nalezitostech a bez nutnosti diskuze s MPR LRV Sbirka
licencn | G&astniky trhu)
vyhlagka y
Priprava
. (vécné upravy, zakladni
Vyvh Ias.ka 0 '| konzultace s ucCastniky trhu bude VKP LRV Sbirka
pripojeni ! . v MPR
| nutna, navrh lze uzavrit az po
finalnim znéni LEX OZE III)
Priprava
. .| (zasadni Upravy, spolecCna pfiprava s | |
Vyh laska o | ucastniky trhu nutna, navrh lze | VKE LRV | Sbirka
pravidlech trhu ; . s - - MPR ;
. | dopracovat az po finalnim znéni LEX
OZE IIl)
Ani pri nejoptimistic¢téjSim scenarl nelze stihnout ucmnost vyhlasek k1. 1 20251

Bylo by to snad teoreticky mozné, pokud by byl zakon schvalen Senatem na za¢atku zari a ve sbirce zverejnén do konce fijna.
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Novela vyhlasky o obsahovych Doplnéni nalezitosti radu EDC pro finalni
nalezitostech radu reseni

Model agregace flexibility a nezavislého
agregatora, finalni reSeni sdileni elektriny (a
finalni Feseni pro vyhodnoceni akumulace)

Novela vyhlasky o pravidlech trhu
s elektrinou

Novela vyhlasky o vyuctovani Zpusob zohledneni kombinace sdilené
dodavek elektriny a poskytnuté flexibility na fakture

LEX OZE Ill by mél poskytnou dostate¢cnou odlozenou uc€innost:

« Praktické fungovani agregace flexibility a nezavislého agregatora i finalni feSeni vyhodnoceni akumulace je
podminéno finalnim IT feSenim EDC.

- Upravy vyhlasky o pravidlech trhu s elektfinou budou velmi komplexni, pravdépodobné bude potfeba vydat
novou vyhlasku.
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EDC zajist'uje vyhodnoceni objemu aktivované flexibility nezavislymi agregatory a ocist'uje pozice dodavatelt a
nezavislych agregatori ve vSech predavacich mistech poskytovatelt flexibility (POFL):

Zvoleny korekéni model odsouhlaseny jako vystup projektu NAP SG.

Pozici dodavatele v predavacim misté POFL je v dobé aktivace flexibility tzv. baseline, ktera odhaduje, jaky by byl
pribéh méreni bez aktivace flexibility.

Pozici agregatora v predavacim misté POFL je v dobé aktivace flexibility méreni - baseline.

Flexibilita je vyhodnocovana bud za celé predavaci misto, nebo za konkrétni zafizeni s vyuzitim podruzného méreni
zajisténého zakaznikem/agregatorem.

Flexibilitu mdze agregator vyuzit pro obchodovani na trzich (obchodni flexibilita) nebo pro poskytovani SVR CEPS
(technicka flexibilita).

V pripadé technické flexibility je vyhodnoceni regulacni energie dodané agregatorem nadale zajiStované systémy
CEPS.

Reseni tzv. rebound efektu zatim neni navrzeno.
Pro vypocet baseline je navrzeno nékolik metod:
metoda X/Y zaloZena na méreni v minulém obdobi, kdy nebyla flexibilita aktivovana,

metoda clusterova zalozena na pribéhu méfeni podobnych pfedavacich mist, na kterych ale nebyla aktivovana
flexibilita,

metoda predikce vykonu agregatorem (pouze pfi poskytovani technickeé flexibility).
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rebound efekt =
méreni - baseline

obchodovanim na trzich.
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Obchodni pozice vzniklé z méreni, baseline a
aktivované flexibility musi:

= dodavatel vyrovnat obchodovanim na

agregator vyrovnat prodejem RE energie a

Pokud se jim to nepodari, dokupuji/prodavaji
zbytek energie v odchylce.
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