
Role agregátora flexibility v moderní 

energetice



K D O  J S M E ?



Č Í M  S E  Z A B Ý V Á M E  V  E I F L E X I ?

S P O L U P R A C U J E M E



SUAS BESS - bateriové úložiště v 
ČR s instalovanou kapacitou 
7,44 MWh v lokalitě Sokolov

Smart Energies - Řízení zdrojů -
Dieselagregáty v Severních Čechách

Teplárna Hranice - výkup 
elektřiny

P Ř Í K L A D Y  N A Š I C H  R E A L I Z A C Í  V  Č R

Ostrovská teplárenská - řízení 
kogeneračních jednotek



T R E N D Y  V  E N E R G E T I C E

M I N U L O S T

PRODUKCE

TRH

PŘENOSOVÁ 
SOUSTAVA

DISTRIBUCE

SPOTŘEBITEL

B U D O U C N O S T

NESTABILITA 

PŘETÍŽENÍ

VOLATILNÍ 
TRHY

FLEXIBILITA

D Ů S L E D K Y  
A  V Ý Z V Y

Ř E Š E N Í



Průmyslové chlazení 
a mražení

~70 %

IT & elektronika
~30 %

R O L E  A G R E G Á T O R A

D N E S

Z Í T R A

Agregace výrobních zdrojů

Agregace na straně spotřeby

Přeměna flexibility převážně do SVR

Zbylá flexibilita se uplatňuje na trhu 

se silovou elektřinou

Konec trhu tak, jak ho známe dnes

Nutná změna podmínek - právní, technické, IT...

Standardizace Čerpadla a vodní hospodářství
~25%

Elektromobily
~70 %

Vytápění, klimatizace
~30 %

2021 IBM



Frequency 
Containment Reserve

Provozní rezerva nezbytná pro 
trvalé omezení odchylek 
(kolísání) frekvence od 

jmenovité hodnoty, aby se trvale 
udržovala rovnováha výkonu v 

celé synchronně propojené 
soustavě.

Automatic 
Frequency 

Restoration Reserve
aFRR je automatická rezerva pro 
obnovení frekvence, známá také 

jako sekundární rezerva. Tato 
rezerva pomáhá v elektrické síti 

udržovat stabilní frekvenci. Rezerva 
aFRR je aktivována automaticky po 
30 sekundách. Pokud nerovnováha 

sítě přetrvává i po 12,5 minutách, 
nahrazuje ji služba mFRR.

Manual  Frequency 
Restoration Reserve 5 

Účelem mFRR5 je spolu s 
aFRR po určitou dobu 

pokrývat výpadek největšího 
energetického zařízení.

Manual Frequency 
Restoration Reserve 

mFRR musí být podle pokynů 
navržených Evropskou sítí 

provozovatelů přenosových soustav v 
Evropě (ENTSO-E) plně nasaditelná po 

12,5 minutách a má minimální dobu 
trvání 5 minut. Různé aukce určují, 

který poskytovatel služeb výkonové 
rovnováhy zadržuje kapacity a/nebo 

dodává rezervu v případě 
nerovnováhy pro každou čtvrthodinu.
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F C R  V  Č R  O D  1 . 4 . 2 0 2 2  D O  3 0 . 4 . 2 0 2 4



A F R R  V  Č R  O D  1 . 4 . 2 0 2 2  D O  3 0 . 4 . 2 0 2 4

A F R R -

A F R R +



M F R R  V  Č R  O D  1 . 4 . 2 0 2 2  D O  3 0 . 4 . 2 0 2 4

M F R R -

M F R R +



O S T R O V S K Á  T E P L Á R E N S K Á  - Z K U Š E N O S T I  
S  P Ř I P O J E N Í M  D O  A B

Připojení 2 kogeneračních jednotek do agregačního bloku EIFlexi

V plánu připojení 3. kogenerační jednotky v průběhu léta

2 KGJ plně poskytují SVR, 1 KGJ bude sloužit k poskytování SVR i na 
výrobu elektřiny pro vlastní spotřebu

Důvod: Žádost poskytovatele agregačního bloku o umožnění 
poskytování služeb výkonové rovnováhy pro ČEPS, a.s. prostřed-
nictvím distribuční soustavy a Souhlas subjektu zúčtování na 
párovém spotřebním EAN

Celkový instalovaný výkon 999 kWe

Zpoždění připojení: 40 dnů

Doba trvání projektu - 3 měsíce



N Á V R H Y  Z M Ě N  K O D E X U  P S  Z  P O H L E D U  
A G R E G Á T O R A

Zrušit nutnost souhlasu DS s poskytováním SVR (Žádost poskytovatele agregačního bloku o umožnění 

poskytování služeb výkonové rovnováhy pro ČEPS, a.s. prostřednictvím distribuční soustavy)

Rozdělení párového EAN

Snížit povolenou velikost nedělitelných nabídek do FCR na maximálně 8 MW.

Přehodnotit způsob posuzování dostupnosti SVR, včetně sankčního mechanismu v případě jeho 
nedodržení - Výpadek jednoho zařízení má nyní vliv na celý agregační blok.



Z Á V Ě R

Uhelné elektrárny budou nerentabilní a začnou se postupně uzavírat. Nyní pokrývají trh se SVR pro ČEPS z 61 

% a pomáhají stabilizovat přenosovou soustavu. Agregátoři flexibility převezmou roli uhelných elektráren, což

už nyní ukazují zkušenosti ze zahraničí.

Flexibilita se dá najít téměř všude, pouze záleží na tom, jak je velká a zda se ekonomicky vyplatí. S větší 

volatilitou trhu předpokládáme, že se flexibilita bude více uplatňovat na trhu se silovou elektřinou.

Z krátkodobého hlediska:

po odstavení uhelných elektráren, může dojít k nárůstu cen SVR

dojde k nárůstu počtu agregátorů

ceny SVR budou významně klesat

dojde ke stabilizaci trhu, slučování agregátorů a existenci několika velkých agregátorů

I přesto agregace flexibility představuje z obchodního hlediska významnou příležitost

Z dlouhodobého hlediska:



Děkuji za 

pozornost


