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CHARAKTERISTIKA SKUPINY SG

* Solar Global je projektové orientovana skupina

* Pouzivame jiz fungujicil zarizeni a implementujeme je do
komplexnich celku

* Zameérujeme se na obnovitelné zdroje a s nimi souvisejici moderni
energetické systémy

* Fotovoltaika je jiZz standardni technologie

* Akumulace je klicovou soucasti energetiky

* Provozujeme prvnl velkokapacitni bateriové ulozidt& v CR

* Baterie jsou z pohledu skladovani energie kratkodobé reseni

ouv. ulaci na vyssi Groven
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JAK SEL CAS V SOLAR GLOBAL

2010 2012 2017 2019 2022 2024
vystavba vystavba prvni velkokapacitni vstup na vystavba vice nez 70 FVE SG Energy
prvnich 17 FVE 150 stifesnich FVE baterie v CR polsky a Spanélsky trh prvni agregacni blok
(BESS) cisté na BESS

| |

2009 2011 2016 2018 2021 2023
vznik Solar Global zalozeni zacCatek obchodovani vstup na projekt zeleny vodik spusténi vyroby
Solar Globar Service s elektrinou némecky trh vstup na rumunsky trh zeleného vodiku

pro nase zakazniky
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VODIKOVE TECHNOLOGIE

Proton Exchange Membrane (PEM)
- vysoka Cistota vodiku

- pouziti drahych prvkl zvysuje investicni naklady

- lepSi schopnost regulace vykonu

Alkaline Electrolyzer (AEL)

- nizsSi porizovaci naklady

- energeticky narocnéjsi produkce

- méné Setrna k Zivotnimu prostredi

Solid Oxide Electrolyzer Cells (SOEC)

Anion Exchange Membrane (AEM)
- Kombinace nejlepsiho z PEM a AEL
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VYBER ELEKTROLYZERU

* Podminkou PEM technologie

* Velmi Uzk& nabidka elektrolyzérd s prikonem pod 1MW

* Omezili Jsme dodavatelsky okruh na Evropu

* Bez vysokotlaké komprese

* Bez velkoobjemového storage

e Predpokladdany termin dodani 12 mésicu, realita + 4 mésice
* Investice 700k EUR pouze elektrolyzér + stavebni a elektro

priprava
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LEGISLATIVA

e EIA
* nenli potreba pri roc¢ni produkci do 200t vodiku, 1MW
elektrolyzér vyrobili max. 160t
* HZS
* pozadavek na volny prostup unikajiciho vodiku do ovzdusi
* odstupy 8m od staveb, 12m od vedlejsiho pozemku, 3m resp. 6m
od dalsi technologie
 Zivnostensky rejstrik

* odpovédna osoba chemik

* SOLA L2t 1] liv..
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PARAMETRY

* Prikon 230 kW, dimenzovani privodu na 400 k

e Produkce maximédlné 82 kg/den

« Uc¢innost stacku 60 % do vodiku

e Spotreba vody cca 10 1/kg vodiku
* Vystupni tlak vodiku max. 40 bar\;/'
* Vystupni tlak kysliku max. 4 bar‘
e Cistota vodiku 99,999 %

e 7ivotnost 50.000 hodin > sniZeni na 80% nomiﬁél
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KYRYS

HYDROGEN SOLUTIONS




G Hydrogen

® 66

PRVNI PILOTN]
PROJEKT V ¢R-.

riede|®
knuﬁng

e

P




m solar-global

SOLAR
GLOBAL

WE HONOUR NATURE

DEKUJI ZA POZORNOST
Zdeneék Triska

vww.solarglobal.cz
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