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Siemens Energy
globalni leader v energetice

~1/6 96,000

globalni vyroby elektrické energie je spolupracovniki, pracujici v tymu pro
zalozena na nasich technologiich energetiku
Jsme pritomni ve Rocné investujeme zhruba

> 90 zemich 1 mld €

do védy a vyzkumu

Jsme s Vami i v Ceské Republice
800 kolegyn a kolegll v energetice

Siemens Energy, s.r.o., Olomoucka 3419 /7, 618 00 Brno,



http://www.siemens-energy.com/

Dekarbonizace Teplarenstvi = Prilezitost
Cil - Komunitni Energetické Centrum

Konverze

* Upgrades/Modernizace

« Zména paliva

+ Vystavba PPC (plyn misto uhli)
« Vyuziti stavajici infrastruktury

Hybridni feSeni

* Integrace OZE

* Tepelna Cerpadla

» Vyroba tepla a chladu

Zelena paliva

» Biopalivaa H2

* H2 vyroba + skladovani
* Spolu spalovani
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Propojovani sektoru
+ komunitni energetika
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Flexibilita a akumulace
* Flexibilni FeSeni/sluzby

» Black start capacity

» Bateriové ulozisté

* Tepelné zasobniky




Prechod na H2 Ready PPC SIEMENS
Stuttgart, EnBW AG CNEraY

Zadani @

* CO2 neutral do roku 2035
* Vybér udrzitelné technologie s potencialem dalSiho rozvoje

Reseni (1.krok) @

» 2x spalovaci turbina SGT-800
* Modernizace parni turbiny N
« 100% H,-ready koncept @3

Plan

» Tepelna Cerpadla — odpadni teplo + geothermal
* Spalovna + biomasa
* Spolu spalovani H2

© Siemens Energy, 2024




Stockholm, Hammarbyverket

SIEMENS
CNercy

Provoz :
Vytapéni :
Zdroj tepla :
Vyroba :

od r.1986
95 000 byta
Voda z Cistirny odpadnich vod

Teplo a chlazeni

Provoz Kapacita vytapéni
MWth GWh

7 x Tep. Cerpadlo 215 900

Kotle 200 140

(2xbiooil + 2x elektro)

Celkem 415 1 040

© Siemens Energy, 2024




Vattenfall, Berlin
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KONFIGURACE

6’500
tons CO2
savings Cooling Network

e
. t 85-128°C

@_@ District Heating
Chiller

Heat Pump

27°C
O Cooling Towers

MOTIVACE

» Vyuziti odpadniho tepla z centralniho chlazeni pro CZT
* Celkova kapacita 8 MWth, roCni vyroba 55GWhth



SIEMENS
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Vattenfall, Berlin

Cco, > 50,000

@ tons CO,/a
savings

Cil
e CO2-neutral do 2040

» Nahrada uhli — vystavba TC s vyuzitim tepla z
(6{10)V)

Konfigurace
» Velka tepelna Cerpadla (SHP-C600)
» Celkova kapacita 87 MWth

Provoz od 2026




SIEMENS
MVV Mannheim CNEerscy

Cile projektu

* Odchod od uhli

« CO, neutral do r.2030

« Vyuziti tepla - feka Ryn.
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Pouzité zarizeni

« Tepelné Cerpadlo SHP-C600 (20 MW,,) , teplota az
do 99 °C

* Vyroba tepla 50 GWh/a
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Vodikové

Teplarna
centrum -

s akumulaci
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Integrace sektoru - 93% vyuziti energie paliva

Start se zemnim plynem 2023 a prechod na vodik 2026



Plan - Zelena paliva SIEMENS
Medium Gas Turbine CNERrcY
(SGT 800/700/750/600)
Soucasnost 2025 2030+
sa ] H, 40 — 75% H, 100% H,100%
> 2 SGT-800/700/600 SGT-750
Plyn Bioplyn
50% krakovany €pavek 100% krakovany ¢Epavek ¢pavek
SGT-800/700/600 SGT-800/700/600
Tekutina
Biodiesel FAME?® Methanol / Ethanol

HVO100%/ FT4

1: Fully cracked (hydrogen/nitrogen mix) SGT-800/700/600

2: HVO = Hydrogenated Vegetable Oil
3: FAME= Fatty Acid Methyl Ester (i.e. RME)
4: Fischer-Tropsch diesel




Vyvojové ukoly

* s -C- Hot/cold ambient ﬂf Load following / f \ <7 Improved part load
5 —
3
4
l % Grid support
———e
Fast
Fast start shutdown
- e
—
Time
Secondary
Fast Primary frequency  frequency High load Grid Peaking and Improved Fast
start-up response response gradients sustaining grid support part load shutdown

Zlepseni provozni flexibility pro lepsi vyuziti PPC

Optimalizace celku a upgrady spalovaci turbiny




Modularni reseni — Parni turbiny SIEMENS
CNercy

Modernizace a upravy pro nové provozni
podminky

* Navrh novych turbin

pro pozdé&jsi praci v paroplynovém cyklu
- Upravy stavajicich turbin

pro provoz v paroplynovém cyklech
« ZvysSeni ucinnosti

turbiny i cyklu

« Upravy pratoéného kanalu pro
» pFidavnou paru,
> novy regulovany odbér,

» zmény prutoku nebo parametru




Zdroje a kapacity

01 Vyroba a kapacita

Dodaci Ihaty dle vytiZzeni
ZvySovani kapacit
Global sourcing pro vyrobni centra

o2 Lidske zdroje

Kompetenéni centra — celosvétova zakladna
Virtualni tymy

Férové podminky

Vlastni Skolici a vyukové programy

03 |novace

Vlastni vyvoj a partnerstvi v inovacich.

© Siemens Energy, 2024
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